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ISOMETER® iso1685DP

Isolationsiiberwachungsgerat mit Isolationsfehlersuche
fiir ungeerdete AC-, AC/DC- und DC-Stromversorgungen
(IT-Systeme)

BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Gerit iso1685DP wird zur Uberwachung des Isolationswiderstands in groRRen als
IT-System ausgefiihrten Stromversorgungen eingesetzt. Im Profil "Schnell 2000 uF"
ist der Einsatz des Modells iso1685DP in Photovoltaikanlagen gegeben. Das spezielle
Messverfahren AMPPUS (lberwacht den Isolationswiderstand auch in Anlagen, die
durch aufwendige EMV-Entstérmal3nahmen sehr hohe Ableitkapazitdten gegen Erde
aufweisen. Die Anpassung auch an hohe Ableitkapazitaten erfolgt automatisch.

Das Gerat erzeugt fir die Isolationsfehlersuche geeignete Priifstromsignale. Dies
ermoglicht mit fest installierten oder mobilen Isolationsfehlersuchgeraten die
Lokalisierung des Isolationsfehlers.

Um die Forderungen der geltenden Normen zu erfiillen, ist das Gerdt an die Anlagen-
und Einsatzbedingungen vor Ort anzupassen. Beachten Sie die in den technischen Daten
angegebenen Grenzen des Einsatzbereichs.

Zur bestimmungsgemafBen Verwendung gehoren auch

* das Beachten aller Hinweise aus dem Handbuch und

¢ die Einhaltung der Priifintervalle gemaR relevanter Normen und Betriebsvorschriften.
Warnhinweis: Diese Einrichtung ist nicht dafiir vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet

zu werden und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in solchen
Umgebungen nicht sicherstellen.

Keine unzuldssigen Veranderungen am Gerat vornehmen. Nur Ersatzteile oder
Zusatzeinrichtungen verwenden, die vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Produktbeschreibung

Das ISOMETER® iso1685DP wird zur Isolationsiiberwachung von grof3en als IT-System
ausgefiihrten Netzen verwendet. Die genaue Geratespezifikation entnehmen Sie bitte
den technischen Daten.

Das ISOMETER® iso1685DP erzeugt fiir die Isolationsfehlersuche geeignete
Prufstromsignale. Dies ermdglicht die Lokalisierung des Isolationsfehlers mit fest
installierten oder mobilen Isolationsfehlersuchgeréten.

Das speziell entwickelte Messverfahren tiberwacht den Isolationswiderstand auch in
Anlagen, die durch EMV-Entstérmanahmen sehr hohe Ableitkapazitdten gegen Erde
aufweisen. Die Anpassung auch an systembedingt hohe Ableitkapazitdten erfolgt
automatisch.
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ISOMETER® iso1685DP

Geratemerkmale

Funktionsbeschreibung

ISOMETER® fuir ungeerdete IT-Wechselspannungssysteme mit
galvanisch verbundenen Gleichrichtern oder Umrichtern und fir
ungeerdete IT-Gleichspannungssysteme.

Messen

* Isolationsiiberwachung von IT-Systemen

* Messung von Isolationsfehlern zwischen 200 Q...1 MQ

* Automatische Anpassung an hohe Netzableitkapazitdten

* Kombination von AMP"-YS und weiterer profilabhéngiger
Messverfahren

e Getrennt einstellbare Ansprechwerte R, (Alarm 1) und Ry,
(Alarm 2) fir Vorwarnung und Alarm

* Anschlussiiberwachung von E/KE

Gerat

*  Gerateselbsttest mit automatischer Meldung im Fehlerfall

» Historienspeicher mit Echtzeituhr (30-Tage-Puffer) zur
Speicherung von 1023 Alarmmeldungen mit Datum und
Uhrzeit

» Frei programmierbare digitale Eingdange

* Getrennte Alarmrelais fur Isolationsfehler 1, Isolationsfehler 2
und Geratefehler

Anzeige

» Grafische LCD-Anzeige zum einfachen Ablesen und Erfassen
des Geratezustandes

» Grafische Darstellung des Isolationsverlaufs Giber die Zeit
(isoGraph)

Schnittstellen

*  RS-485-Schnittstelle zum Datenaustausch mit anderen
Bender-Gerdten

* Ferneinstellung bestimmter Parameter tiber das Internet
(COMTRAXX® Gateway)

* Ferndiagnose durch den Bender-Service liber das Internet

Isolationsfehlersuche

* Integrierter Priifstromgenerator bis 50 mA fiir
Isolationsfehlersuche

* Anzeige den von EDS-Systemen selektiv lokalisierten
Isolationsfehler

* Parametrierung von EDS-Systmen

* Kundenspezifische Texte fiir jeden Messkanal Gber Menii

Die Isolationstiberwachung erfolgt tiber einen aktiven Messpuls,
der Uber die integrierte Ankopplung dem IT-Netz gegen Erde
Uberlagert wird. Unterschreitet der Isolationswiderstand zwischen
einem IT-Netz und Erde den eingestellten Vorwarn-Ansprechwert
R.n1 leuchtet die LED ALARM 1 und das Relais K1 schaltet. Wird
der Alarm- Ansprechwert R, unterschritten, leuchtet die LED
ALARM 2 und das Relais K2 schaltet. Das Alarmrelais K3 schaltet
bei Gerate- und Anschlussfehlern.

Mit Beginn der Isolationsfehlersuche signalisiert die LED PGH ON
den Priifstromtakt.

1 Betrieb innerhalb eines Schaltschrankes
Meldungen des Gerdts miissen aul8erhalb des Schaltschrankes
akustisch und visuell wahrnehmbar sein.

IT-Systeme mit mehreren ISOMETER®n

Es darf nur ein ISOMETER® in einem galvanisch verbundenen
System angeschlossen sein. In IT-Systemen, die (iber
Kuppelschalter zusammengeschaltet sind, mtissen nicht
bendtigte ISOMETER® vom IT-System getrennt oder inaktiv
geschaltet werden.

Sind IT-Systeme (iber Kapazitdten oder Dioden gekoppelt,
muss eine zentrale Steuerung der verschiedenen ISOMETER®
eingesetzt werden.

Messfehler verhindern!

In galvanisch gekoppelten Gleichstromkreisen kann ein
Isolationsfehler nur dann richtig erfasst werden, wenn ein
Mindeststrom von > 10 mA (iber die Gleichrichter flie3t.

Nicht spezifizierte Frequenzbereiche

Je nach Anwendung und gewdhltem Messprofil ist

eine kontinuierliche Isolationsiiberwachung auch

in niederigen Frequenzbereichen mdéglich. Fiir IT-
Systeme mit Frequenzanteilen oberhalb des spezifizierten
Frequenzbereiches ergibt sich keine Beeinflussung der
Isolationsiiberwachung.
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Anschlussbild
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12+, 12— Digitaler Eingang 21,22,24  |Relaisausgang fiir Alarm Isolationsfehler
I1+, 11— |Digitaler Eingang (LED ALARM 2)
CANT, CAN2 | ohne Funktion 11,12,14  |Relaisausgang flir Vorwarnung Isolationsfehler
(LED ALARM 1)
RS-485 Term. |RS-485-Terminierung
E, KE Anschluss an Erde und Kontrollerde
off /on
AB, S RS-485 Bus-Anschluss (A, B) A1, A2 /L\n.schluss an Versorgungsspannung (Sicherung 2 A je
BMS-Protokoll: PE-Potential, Schirm einseitig eitung)
anschliefen (S) L1/+ Anschluss an L1/+ des IT-Netzes tiber Sicherung 1 A
kI, kT, IT  |ohne Funktion L2/- Anschluss an L2/— des IT-Netzes {iber Sicherung 1 A
31,32,34 |Relaisausgang fiir interne Geratefehler (LED SERVICE)
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Gerateprofile

Die Anpassung an unterschiedliche Applikationen erfolgt durch die Auswahl eines Gerateprofils. Folgende Gerateprofile stehen zur
Verfligung:
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Umrichter > 10 Hz
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Schnell 2000 pF
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Ableitkapazitat

Die Ableitkapazitat und die GréR3e des Isolationswiderstandes stehen in Abhédngigkeit. Folgende Diagramme zeigen den
Zusammenhang

Beispiel:
Isolationswiderstand 50 kQ => min. messbare Ableitkapazitat 35 uF
Isolationswiderstand 5 kQ => min. messbare Ableitkapazitat 210 pF

1000 \

e

Kapazitat [uF]

0,5 5 50 500
Fehlerwiderstand [kQ]
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Technische Daten
Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3 Messkreis fiir Isolationsiiberwachung
Definitionen Messspannung Uy, (Spitzenwert) +50V
Messkreis (IC1) (L1/+,12/), (E, KE)  Messstrom i (beiRe=00) <15 mA
Versorgungskreis (IC2) AT, A2 Innenwiderstand DC R, >70kQ
Ausgangskreis 1 (1C3) 11,12,14 Impedanz Z bei 50 Hz 270kQ
Ausgangskreis 2 (IC4) 21,22, 24 Zuldssige Fremdgleichspannung Usg <DC 1600V
Ausgangskreis 3 (IC5) 31.32,34 Zuldssige Netzableitkapazitat C, (profilabhéngig) 0...2000 pF
Steuerkreis (1C6) (A, B), 1T+, 11—, 12+, 12-)
Bemessungsspannung DC 1500V
Uberspannungskategorie (UK) . Ansprechwerte fiir Isolationsiiberwachung
Ansprechwerte Ry, (profilabhdngig) 2000Q...1MQ
Bemessungs-Stof3spannung - —
Bedingung fiir die Ansprechwerte Ran1 und Rgno Rant = Ranz
IC1/(1C2-5) 8kv Obere Messbereichsgrenze bei Einstellung Cemay = 500 uF 200 kQ
IC2/(1C3-5) 4kv (Profil Hohe Kapazitat)
IC2/1CT+1C6 08 kv Obere Messbereichsgrenze bei Einstellung Cemay = 2000 uF 50 kQ
IC3/(IC4-6) 4kv Ansprechunsicherheit (nach IEC 61557-8)
IC4/ (IC5-6) 4K 10ka... 1M +15%
IC5/1C6 4KV 02k0 ... <10kO +200Q +15 %
Ansprechzeit t,, bei Re = 0,5 X Ry, (Ran= 10 kQ) und profilabhangig, typ.
Bemessungs-Isolationsspannung C, =1 pF (nach IEC 61557-8) 10
IC1/(1C2-5) 1500V Hysterese 25 %, +1kQ
IC2/(IC3-5) 250V
IC2/1C1+1C6 50V Messkreis fiir Isolationsfehlersuche (EDS)
IC3/(IC4-6) 250V .
ICa/ (IC5-6) 250V Pr?fstrom I DC <50 mA
15 /1C6 250V Priiftakt / Pause 2s/4s
Verschmutzungsgrad 3
Anzeigen
Sichere Trennung (verstarkte Isolierung) zwischen Melde-LEDs fiir Alarme und Betriebszusténde 1 X griin, 4 x gelb
IC1/(IC2-5) UKL, 1500V Anzeige Grafikdisplay 127 x 127 Pixel, 40 X 40 mm
IC2/(IC3-5) UKIIL,300V  Anzeigebereich Messwert (profilabhingig) 200 Q...50 MQ
IC2/1C1+IC6 UK i, 50 v
IC3/(1C4-6) UK 300V Einginge
IC4/(1C5-6) ng Il, 300V Arbeitsweise high-aktiv, low-aktiv
IC5/1C6 UK, 300V - — — -
Funktionen aus, Test, Reset, Gerat deaktivieren, Isolationsfehlersuche
Spannungspriifung (Stiickpriifung) nach IEC61010-1 High-Pegel 10...30V
Low-Pegel 0...05V
IC1/(1C2-5) AC2,2kV
IC2/1C6 DC+0,5 kv
IC3/(IC4-6) AC2,2kV
1C4 / (1C5-6) AC2,2kV
IC5/1C6 AC2,2 kV
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung Us DC18...30V
Eigenverbrauch <9W

Spannungsbereich des zu iiberwachenden Systems
ACO0...1000V; DCO...1500 V

DCO,1...460 Hz
AC+10%; DC+5 %

Netznennspannungsbereich U,
Nennfrequenz f,,
Toleranz von U,

8 iso1685DP_D00272_05_D_XXDE/04.2026
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ISOMETER® iso1685DP

Serielle Schnittstelle Umwelt/EMV

Schnittstelle RS-485 EMV IEC 61326-2-4

Protokolle BMS; Modbus RTU  Rel. Luftfeuchte 10...100 %

Anschluss Klemmen A/B  Einsatzbereich <3000 m NN

Schirm: Klemme S

Leitungslinge <1200m Umgebungstemperatur

Geschirmte Leitung 2-adrig, = 0,6 mm?, . B. J-Y(SY)Y 2x0,6  Betrieb —40...470°C

(Schirm einseitig an Funktionserde) Transport —40...+80 °C

Abschlusswiderstand, zuschaltbar (Term. RS-485) 120Q(0,5W) Langzeitlagerung —-25...+80°C

Gerateadresse BMS-Bus 2...90

Geriteadresse Modbus RTU 1...247  Klimaklassen nach IEC 60721:

Baudrate 96/19,2/38,4/57,6/115kB  Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3K22

Paritdt gerade /ungerade  Transport (IEC 60721-3-2) 2K11

Stop Bits 1/2/auto  Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) 1K22

Schaltglieder Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:

Schaltglieder 3 Wechsler: Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3M11
K1 Isolationsfehler Alarm 1 Transp(')rt (IEC 60721-3-2) M4
K2 lsolationsfehler Alarm 2 Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) ™M12
K3 Geratefehler

Arbeitsweise K1, K2
Arbeitsweise K3

Ruhestrom n/c; Arbeitsstrom n/o

Ruhestrom n/c, nicht veranderbar

Sonstiges

Betriebsart Dauerbetrieb

Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen 100.000 Schaltspiele  Gebrauchslage senkrecht, Netzankopplung oben

Anzugsdrehmoment Gehausebefestigung (4 x M5) 1,0...1,5Nm
Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1: Schutzart, Einbauten P30
Gebrauchskategorie AC-13/AC-14/DC-12/DC-12/DC-12  Schutzart, Klemmen IP30
Bemessungsbetriebsspannung 230V/230V/24V/110V/220V  Gehdusematerial Polycarbonat
Bemessungsbetriebsstrom 5A/3A/1A/02A/01A  Entflammbarkeitsklasse V-0
Minimale Kontaktbelastbarkeit 1mAbei AC/DC=10V  Softwareversion D0484 | D0485

Gewicht <1600 g

Anschluss (auBBer Netzankopplung)

steckbare Federklemmen
0,2...25mm?/0,2...2,5 mm?

Anschlussart
Anschluss, starr/flexibel

Anschluss, flexibel mit Aderendhiilse, 0,25...2,5mm?
ohne/mit Kunststoffhiilse
LeitergroBRen (AWG) 24...12

Anschluss der Netzankopplung

steckbare Federklemmen
0,2...10mm?/0,2...6 mm?
0,25...6 mm?2/0,25...4 mm?

Anschlussart
Anschluss, starr/flexibel

Anschluss, flexibel mit Aderendhiilse,
ohne/mit Kunststoffhiilse

LeitergroBRen (AWG) 24...8
Abisolierlange 15 mm
Offnungskraft 90...120N

Normen und Zulassungen

Das ISOMETER® iso1685DP wurde unter Beachtung folgender
Normen entwickelt:

* DINEN 61557-8 (VDE 0413-8)

* DINEN61557-9 (VDE 0413-9)

* |EC61557-8

* IEC61557-9

C€ch
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Bestellangaben

Modell Ansprechwert Nennspannung Versorgungsspannung Art.-Nr
is01685DP-425 200Q...1MQ ACO...1000V DC24V +25% B91065802
DCO...1500V
MaBbild
52
€ e
246125
61,8
71 —
ol o
] \ B |
T 76,6
40,5
40,75 398
> 368 55,7
383
401,5

V%, BENDER

Bender GmbH & Co. KG

Londorfer StraBe 65
35305 Griinberg
Germany

Tel.: +49 6401 807-0
info@bender.de
www.bender.de

MaBangaben in mm

[=]&f

© Bender GmbH & Co. KG, Germany
Anderungen vorbehalten!

Die angegebenen Normen berlicksichtigen
die bis zum 04.2026 gliltige Ausgabe, sofern
nicht anders angegeben.
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